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IsoProtect CM 

İzolasyon koruyucusu 

IsoProtect CM ile mobil invertör sistemi güvenliğinin sağlanması 
IsoProtect CM, bir izolasyon koruyucusu olarak görev yapar ve yüzer invertör veya invertör/şarj sistemleri için 
hayati önem taşıyan topraklama arıza koruması sağlar.  
 
Uygulama örneği 
Bu koruyucu cihaz mobil uygulamalarda, özellikle bir invertörün veya invertör/şarj cihazının bir araç içinde 
bulunduğu ve aracın invertör sistemi tarafından üretilen gücün harici olarak kullanıldığı senaryolarda tipik 
bir kullanım alanı bulur. Örneğin, bu kurulum genellikle invertör sisteminin araç dışındaki çeşitli elektrikli 
ekipmanlara veya aletlere güç sağladığı profesyonel araçlarda görülür (çift yalıtımlı ekipman hariç).  
 
Tek bir topraklama kaçağı cihazı kullanmanın getirdiği sınırlamalar  
Topraklama arızasının aracın dışında meydana geldiği durumlarda, geleneksel bir topraklama kaçağı cihazı 
(RCD veya GFCI), aracın kendisi bir toprak çivisine topraklanmadığı sürece topraklama arızasını tespit etmez 
ve bu sıklıkla görülür. Bu nedenle, sisteme bir izolasyon koruma cihazının dahil edilmesine yönelik kritik bir 
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 
 
İşlevsellik ve operasyon 
İzolasyon koruyucusu, sistemin izolasyon direnci önceden tanımlanmış bir değerin altına düştüğünde 
izlenen sisteme giden güç kaynağını keserek derhal harekete geçer. Bu, invertörü (veya invertör/şarj cihazını) 
devre dışı bırakmak için invertör (veya invertör/şarj cihazı) uzaktan açma/kapama terminali kullanılarak 
gerçekleştirilir. Ayrıca, araç sisteminin ana (şebeke) güç kaynağından mı yoksa invertörden mi beslendiğini 
akıllı bir şekilde ayırt eder ve korumasını buna göre ayarlar. Şebeke bağlı olmadığında ve sistem bir invertör 
tarafından çalıştırıldığında, ünite bir İzolasyon koruyucusu olarak işlev görür ve şebeke bağlıysa ve invertör 
tarafından çalıştırılmıyorsa bir topraklama kaçağı dedektörü olarak işlev görür.  
 
LED'ler ve alarm kontakları 
Üç LED izolasyon koruyucu modunu gösterir: invertör çalışması, şebeke çalışması, izolasyon arızası veya 
topraklama arızası. "+Çıkış" veya "-Çıkış" alarm kontakları, bir topraklama arızası veya izolasyon arızası 
durumunda etkinleşir. 
 
Kullanım 
Etkili koruma sağlamak için izolasyon koruyucusu, geleneksel topraklama kaçağı cihazının (RCD veya GFCI) 
yerini alarak topraklaması olmayan elektrik sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3000 VA'ya kadar 
invertörler ve invertör/şarj cihazlarıyla uyumludur. IsoProtect CM'yi bir invertör/şarj cihazı ile kullanıyorsanız 
topraklama rölesinin devre dışı bırakılması gerekir. 
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IsoProtect CM TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Besleme gerilimi (+VDC/GND) 6-60 VDC (12 V, 24 V veya 48 V sistemler için) 

Güç tüketimi 11,9 mA (12 V) / 4,9 mA (24 V) 

Şebeke girişi (L/N) gerilim aralığı 180-280 VAC 

İnvertör girişi (L/N) gerilim aralığı 100-260 VAC 

Röle kontağı (NO/C/N) değeri 30 VDC, 2 A / 250 VAC, 0,25 A 

Yalıtım hata çıkışı (-ÇIKIŞ) değeri 0,85 VDC, 100 mA 
Topraklama arızası hata çıkışı (+ÇIKIŞ) 
derecesi VDC-0,45 V, 100 mA 

TESPİT SEVİYELERİ 

Şebeke etkin tespiti 180-280 VAC 

Şebeke yükü tespiti 0,25-0,6 mAac 

İnvertör etkin tespiti 100-260 VAC 

İnvertör yük tespiti 0,25-0,6 mAac 

İZOLASYON İZLEME DEVRESİ 

Asimetrik tepki direnci 
(faz - PE veya sıfır - PE) <=12 ± %10 kΩ 

Simetrik tepki direnci 
(faz - PE ve sıfır - PE) <=100 ± %20 kΩ 

Tepki gecikmesi <1 s 

Gerilim akımı <= 32 μA 

Gerilim ölçümü -14,6 VDC 

GENEL 

Çalışma sıcaklığı -10 ila +65 ⁰C 

Nem  Maksimum %95 (yoğuşmasız) 

Koruma derecesi IP20 

Maksimum yükseklik 2000 m 

Aşırı gerilim kategorisi Kat III 

MUHAFAZA 

Malzeme ve renk ABS, beyaz 

Boyutlar (y x g x d) 73 x 53 x 110 mm 

Montaj Vida delikleri ya da TS35 DIN-rayı 

STANDARTLAR 

Emisyon/Bağışıklık 

EN 61326-1 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 61326-2-4 

Elektrik güvenliği 

IEC 61557 
IEC 61557-8 
IEC 61010-1 

IEC 61010-2-030 
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